
O N E  C O A T I N Gの特 徴

O N E  C O A T I N Gが生み出すV A L U E

企画提案時のプラスワンアイデア、販売時のプラス
ワン売上など、様々なプラスワンを実現します。

プラスワン… 安 心・品 質・売 上1

デザインと機 能の組 み合 わ せで、新たなオリジ
ナリティを実現します。

オリジナリティ2

家具を綺麗に長持ちさせ、廃棄を減らし、環境・
資源を守ります。

サステナブル4

繰り返し機能を追加できるので、新たなサブスク
リプションを実現します。

サブスクリプション…定期サービス3

家具を綺麗に長持ちさせるために
必要な機能をラインナップ。

多 彩 な機 能1

機能ごとに、日本国内の第三者試験機関で
エビデンスを取得。品質を数値化することで
見えない機能を見える化。

品 質を見える化2

オールインワン3

デザインはそのままで、機能をプラスします。
風合いや触り心地を変えない技術。
※素材やアイテムによっては、
風合いが変化する場合があります。

見た目 が変 わらない5

材料時でも、商品でも。加工のタイミングが自由。
さらに 工 場 、倉 庫 、現 地 な ど、どこで も 加 工 が
可能です。

いつでも・どこでも6

家具・インテリアの他、車、ファッション、伝統工芸
など、様々な業界で採用。サステナブルを支える
技術として期待されています。

幅 広い採 用 実 績7

素材が変わると、物性も変わります。素材、アイテムごとに細かく仕様を調整します。

あらゆる素 材 、あらゆるアイテムに4

布 革 合成皮革

木 石 紙

ガラス 金属 プラスチック

メラミン アクリル エナメル

施工前

ONE CAREの技術 アンチエイジング

大 切 なモノを守り、劣 化スピードを� / �に抑える
独 自のアンチエイジング・テクノロジー。

サステナブルを支える技 術として注 目されています。

®

家 具の劣 化スピードを� / �に抑える
コーティング技 術
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撥油（指紋レス）

テーブルソファ
チェア 革

布

素材やアイテムに合わせて必要な機能をオールインワンでプラス。

家具・インテリアアイテムへのコーティング事例

施工後
繊維の周りを
コーティング



ONE CAREの技術 アンチエイジング

消臭 ��%以上
臭いを元から分解するプロ仕様の消臭力
洗濯���回、摩擦�����回でも剥がれない接着力
※一般財団法人カケンテストセンター「消臭性試験」　アンモニア臭、�時間の臭気減少率

01
FUNCTION

これまでの消臭

臭いを界面活性剤の作用で包み込み一時的に閉じ込め
るマスキング型消臭では、時間経過や摩擦等で界面活性
剤の膜が剥がれ、臭い戻りを起こします。
また、洗い流 せないアイテムに界 面 活 性を含む消 臭 剤

ONE COATINGの消臭のメカニズム

試験エビデンス

試験項目：消臭性（消臭性能を付与した素材の消臭性能を評価する試験）　
試験方法：機器分析試験法(SEKマーク繊維製品認証基準準用)

・これまでの消 臭 (マスキング型 ) は 、時 間 経 過と
摩擦によって有効成分である界面活性剤が剥がれ、
臭い戻りを起こしています。

・O N E  C O A T I N Gの消 臭 は 、有 効 成 分が留まり、
消臭効果が持続していることが分かります。

●消臭のメカニズム
酸 化チタン等 による酸 化 分 解 力の作 用で、臭いの元と
なる有機物、原因菌を分解・除去。
有効成分は目に見えない微細な物質で、成分が揮発する
ことなく留まります。
また、光触媒と空気触媒の�つの特徴を合わせ持ち、光が
当たらない環境下でも、その働きが続きます。

●接着のメカニズム
コ ーティングの 技 術 力で有 効 成 分 をアイテムに接 着 。
洗濯や摩擦でも簡単に剥がれず、効果が長続きします。
無 機 は 高 い 耐 薬 品 性 を持 ち、清 掃 等 で 使 わ れるアル
コール系や塩素系の薬品に強い特徴があります。

成 分

イソ吉 草 酸

ノネナール

インドール

� � % 以 上

� � % 以 上

� � % 以 上

� � % → � � % 以 上

� � % → � � %

� � % → � � %

合 格

合 格

合 格

〈ガスクロマトグラフィー法 〉

基 準 値� 時 間 → � 時 間 合 否

● 臭 気カテゴリーごとの臭 気 減 少 率

※臭気カテゴリーに含まれる臭気成分中、最も低い臭気減少率を記載

※

アンモニア臭

汗 臭

加 齢 臭

タバコ 臭

排 泄 臭

生ゴミ臭

� � % 以 上

� � % 以 上

� � %

� � %

� � %

� � %

合 格

合 格

合 格

ー

ー

ーアンモニア ( � � % 以 上 ) 、 酢 酸 ( � � % 以 上 ) 、
メチルメルカプタン ( � � % ) 、トリメチルアミン ( � � % )

アンモニア ( � � % 以 上 )

アンモニア ( � � % 以 上 ) 、 酢 酸 ( � � % 以 上 ) 、イソ吉 草 酸 ( � � % 以 上 )

アンモニア ( � � % 以 上 ) 、 酢 酸 ( � � % 以 上 ) 、
イソ吉 草 酸 ( � � % 以 上 ) 、ノネナール ( � � % )

アンモニア ( � � % 以 上 ) 、 酢 酸 ( � � % 以 上 ) 、 硫 化 水 素 ( � � % ) 、
メチルメルカプタン ( � � % ) 、インドール ( � � % )

アンモニア ( � � % 以 上 ) 、 酢 酸 ( � � % 以 上 ) 、 硫 化 水 素 ( � � % ) 、
アセトアルデヒド ( � � % ) 、ピリジン ( � � % )

カテゴリー 臭気成分と臭気減少率 各カテゴリー全体の臭気減少率 合否

これまでの消 臭と
O N E  C O A T I N G の消 臭 の比 較 実 験

施工前
�

�,���

�,���

�,���

�,���

�,���

施工直後 � 日目

※ATP拭き取り検査（A�法）による測定値

����

���

��� �� �� ���

���

����

����

� 日目 � 日目

市販の除菌スプレー

を繰り返し塗布することで、蓄積され、結果、汚れの原因と
なってしまいます。さらに、除菌として含まれるアルコール等
の成分が素材を傷めたり、塗料を溶かして、シミの原因に
なることがあります。

臭いの原因を
界面活性剤が包み込む

使用のたびに蓄積され
汚れの原因になる

アルコールの成分が塗料を溶かし、
シミの原因になる

界面活性剤の膜

膜が剥がれ
臭いが戻る

悪臭 悪臭

汚れに
なっていく

悪臭

シミ

�.酸化分解
コーティング層表面に
活発なラジカルによる

酸化分解力が発生

�.消臭
酸化分解力の作用で、

臭いの元となる有機物を
分解・除去

ニオイ分子
H2O CO2

臭い

コーティング層
h+H2O

H2O

OH O2- O2

CO2

e-

有機物

➀耐洗濯 ➁耐摩耗 ➂耐薬品

コーティング層

消臭が持続

臭い戻り

● 臭 気 成 分ごとの臭 気 減 少 率
〈 検 知 管 法 〉

アンモニア

酢 酸

トリメチルアミン

ピリジン

アセトアルデヒド

硫 化 水 素

メチルメルカプタン

� � % 以 上 → � � % 以 上

� � % 以 上 → � � % 以 上

� � % → � � %

� � % → � � %

� � % → � � % → � � %

� � % → � � %

� % → � � %

� � % 以 上

� � % 以 上

� � % 以 上

� � % 以 上

� � % 以 上

� � % 以 上

� � % 以 上

基 準 値成 分
� 時 間 → � 時 間
→ 光 触 媒 効 果 (アセトアルデヒドのみ)

合 格

合 格

合 格

合 格

合 格

不 合 格

不 合 格

合 否

消臭性試験の参考ページとして
https://www.kaken.or. jp/ test/search/detai l/��



● 傷めない
アルコール、塩素、界面活性剤を一切含まない
ため、油分を奪わず。素材を傷めません。

● シミや色落ちの原因にならない
有機溶剤・有機添加物を含まないため、シミや
色落ちの原因になりません。

● 汚れの原因にならない
界面活性剤を含まないため、汚れの原因になり
ません。また、酸化分解力のセルフクリーニング
作用で汚れを分解します。

ONE CAREの技術 アンチエイジング

除菌 ��%以上
今いる菌を取り除く、菌のリセット機能
独自ブランド「菌滅」のテクノロジーを活用
※一般財団法人日本繊維製品品質技術センター「除菌性試験」　大腸菌
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これまでの除菌

これまでの除菌は、アルコール、塩素、界面活性剤を主成分としたものが一般的でした。
繊細な素材、アイテムには不向きな除菌テクノロジーで、素材を傷めたり、シミや色落ちの原因になることがありました。

除菌成分による酸化分解力の作用で、今いる菌の外膜や膜構成タンパク質を破壊・活動を停止させます。
除菌後も、有効成分が揮発せず留まり、これから付着する菌にも効果が続きます。（抗菌効果）

傷む
除菌で人の手が荒れるように、
必要な油分や栄養分を失い、

素材が傷む

シミや色落ち
除菌成分がシミや色落ちの

原因になる可能性

�.酸化分解
コーティング層表面に活発な

ラジカルによる酸化分解力が発生

�.除菌
酸化分解力の作用で、菌の外膜や

膜構成タンパク質を破壊・活動を停止

汚れ
界面活性剤の成分が

使用のたびに蓄積され、
汚れの原因になる

ONE COATINGの除菌のメカニズム

試験エビデンス

試験項目：除菌性
試験方法：一般社団法人日本衛生材料工業連合会「ウェットワイパー類の自主基準」準用
基準値：除菌活性値≧�.�

除菌と抗菌の実地検証

場所：東京都新宿区内某アパレルショップ店内
箇所：店内不特定多数が接する部分
計測：施工前、施工直後、�ヶ月後、�ヶ月後、�ヶ月後、�年後に実施

※ATP 拭き取り検査（A� 法）による測定値

 場所 施工前 施工直後 �ヶ月後 �ヶ月後 �ヶ月後 �年後

カード決 済 端 末  � � � �  � � �  � � �  � � �  � � �  � � �

会 計カウンター � � � �  � � �  � � �  � � �  � � �  � � �

従 業 員ドアノブ � � � � �  � � � �  � � �  � � �  � � � �  � � �

トイレドアノブ � � � � �  � � � �  � � � �  � � �  � � �  � � � �

作 業 台  � � � �  � � �  � � �  � � �  � � � �  � � �

試 着 室カーテン � � � �  � � �  � � � �  � � �  � � �  � � �

除 菌 効 果 抗 菌 効 果

一定の試験菌数とタンパク汚れを混和してステンレス担体に接種し、専用の拭き取り器具により拭き取って残存菌数を
計 測し評 価 。試 験 品の残 存 菌 数が対 照 品と比 べて� / � � � 以 下 ( 除 菌 活 性 値 � . � 以 上 )になっている場 合 、除 菌 性 能が

「有」と判断されます。

菌

コーティング層
コーティング層

h+H2O

H2O

OH O2- O2

CO2

e-

有機物

除菌性試験の参考ページとして
https://www.qtec.or. jp/work/��������_���.html

シミひび割れ

大腸菌
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菌
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存
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％
︶

�

���

�.�

今いる菌をリセット

強い接着力で
効果が長続き

汚れに
なっていく

悪臭

����分の� ����分の�



ONE CAREの技術 アンチエイジング

抗菌 ��%以上  PIAJ認証取得

これから付く菌に抗う、菌を増やさない機能
独自ブランド「菌滅」のテクノロジーを活用  
※一般財団法人日本食品分析センター「抗菌性試験」、大腸菌
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これまでの抗菌

これまでの抗菌は、薬剤としての抗菌性はあっても、接着させるテクノロジーがなく、洗濯や摩擦で剥がれていました。
また、除菌で使われるアルコールなどの薬品で溶けてしまい、日常生活内では効果が続かないものがほとんどでした。

洗濯に弱い
洗濯によって、抗菌剤が

剥がれてしまう

摩擦に弱い
使用や掃除の摩擦によって、

抗菌剤が剥がれてしまう

薬品に弱い
アルコールなどの薬品によって、

抗菌剤が溶けてしまう

一般的な構造 ONE COATINGの抗菌

抗菌力
抗菌成分による酸化分解力の作用で、これから付く菌の
外膜や膜構成タンパク質を破壊・活動を停止させます。
抗 菌 成 分 は 、光 触 媒と空 気 触 媒の�つの特 徴を合 わ せ
持ち、光が当たらない環境下でも効果が続きます。

接着力
高強度のガラス質薄膜によって、強い接着力を発現します。
有機溶剤・有機添加物を含まない完全水系・完全無機の
ため、耐候性・耐薬品性にも優れます。

ONE COATINGの抗菌のメカニズム

試験エビデンス

試験項目：抗菌性
試験方法：JIS Z ����、ISO �����
基準値：抗菌活性値≧�.�

適切な光触媒製品であることの証明
PIAJマークとは、光触媒工業会が、性能・利用方法等が
適切であることを認めた光触媒製品に与える認証マーク
です。 光触媒工業会では光触媒性能を測る物差しとして、
JIS試験方法を採用し、多角的な実証、考察を加え一定
の性能基準を設けています。

�.抗菌
酸化分解力の作用で、

菌の外膜や膜構成タンパク質を
破壊・活動停止させます

イラスト

初期値

PIAJマークとは？

●PIAJの情報参照ページ
https://www.piaj.gr. jp
https://www.piaj.gr.jp/member_compan
ies/view/?q=member_companies_���

�.酸化分解
コーティング層表面に
活発なラジカルによる

酸化分解力が発生

菌

コーティング層
コーティング層
h+H2O

H2O

OH O2- O2

CO2

e-

有機物

試験方法参照
https : / /www.kaken .or. jp/ test /search/deta i l /��

抗菌加工を施した非繊維製品（プラスチック、金属など）
の表面における抗菌効果を評価する試験です。 

低減値

洗濯に強い

洗濯 �回

減少なし
洗濯 ���回

摩耗に強い

摩耗 �回

減少なし
摩耗 ���回

薬品に強い
完全水系

+
完全無機

耐薬品性

大腸菌

���%

菌
の
残
存
率︵
％
︶

�

���

�.����

黄色ブドウ球菌

���%

菌
の
残
存
率︵
％
︶

�

���

�.���

抗菌成分の
有効表面積が大きい

密着

割れ埋没

隙間

※機器分析試験法による検証結果

※

���万分の� ��万分の�



ONE CAREの技術 アンチエイジング

抗ウイルス ��%以上04 加工製品の表面に付着したウイルスの数を減少させる機能
独自ブランド「菌滅」のテクノロジーを活用
※一般財団法人日本繊維製品品質技術センター「抗ウイルス性試験」、
　エンプローブ型ウイルス、ノンエンプローブ型ウイルス

FUNCTION

菌とウイルスの違い

菌とウイルスは、全く別のものです。
そのため抗菌効果があるものが、抗ウイルス効果があるとは限りません。

ウイルスの�つのタイプ

ウイルスは、大きく分けて、�つのタイプがあります。
脂質性の膜を持つ「エンベロープウイルス」と、それを持たない「ノンエンベロープウイルス」です。
特徴が違うため、抗ウイルス性についても、�つのタイプそれぞれで確認が必要です。

ONE COATINGの抗ウイルスのメカニズム

試験エビデンス

抗ウイルス力
抗ウイルス成分による酸化分解力の作用で、ウイルスの
外膜や膜構成タンパク質を破壊・活動を停止させます。
また、分解対象の選択性がないため、ウイルスの種類に関係
なく効果を発揮し、変異による影響もほとんど受けません。
光触媒と空気触媒の�つの特徴を合わせ持ち、光が当たら
ない環境下でも効果が続きます。

抗ウイルス加 工 品と無 加 工 品それぞれにウイルス液を
滴下し、��度��時間静置後のウイルス感染価を測定し
評価します。
抗ウイルス加工品の残存ウイルス数が、無加工品と比べて
�/���以下(抗ウイルス活性値�.�以上)になっている場合、
抗ウイルス性能が「有」と判断されます。

試験項目：抗ウイルス性
試験方法：ISO �����
基準値：抗ウイルス活性値≧�.�

接着力
高強度のガラス質薄膜によって、強い粘着力を発現します。
有 機 溶 剤・有 機 添 加 物を含まない完 全 水 系・完 全 無 機
のため、耐候性・耐薬品性にも優れます。

�.酸化分解
コーティング層表面に活発
なラジカルによる酸化分解
力が発生

�.抗ウイルス
酸化分解力の作用で、ウイ
ルスの外膜や膜構成タンパク質
を破壊・活動停止させます。

試験ウイルス：ノンエンプローブ型ウイルス
試験結果：抗ウイルス活性値�.�

摩耗に強い
摩擦�����回後も効果の低減は

見られませんでした

薬品に強い
完全水系・完全無機のため、

耐薬品性があります

洗濯に強い
洗濯���回後も効果の低減は

見られませんでした

細菌

肺炎球菌（肺炎球菌感染症）
大腸菌（感染性胃腸炎［食中毒］）
結核菌（結核）
破傷風菌（破傷風） など

ある

自分で細胞分裂して増える

�.�μm～��μm未満

ウイルス

インフルエンザウイルス（インフルエンザ）
コロナウイルス（コロナウイルス感染症）
ノロウイルス（感染性胃腸炎［食中毒］）
風疹ウイルス（風疹） など

ない

宿主の細胞の中で増える

�.�μm未満

構造

細胞

大きさ

増殖方法

主な病原体

マスク、花粉、菌、ウイルスの大きさ

スギ花粉
��μ ｍ

一般的な
不織布マスク

穴
�μm

細菌
�~�μm

ウイルス
�.�μm

エンベローブ
ウイルス

アルコールの効果 イラスト主なウイルス

ノンエンベローブ
ウイルス

脂質性の膜

ある

ない

インフルエンザウイルス
コロナウイルス
風疹ウイルス　など

アルコール消毒剤から
ダメージを受けやすい

アルコール消毒剤から
ダメージを受けにくい

ノロウイルス  ロタウイルス
ポリオウイルス  など

ウイルス

コーティング層
コーティング層
h+H2O

H2O

OH O2- O2

CO2

e-

有機物

試験ウイルス：エンプローブ型ウイルス
試験結果：抗ウイルス活性値�.�

初期値 ���%

ウ
イ
ル
ス
の
残
存
率︵
％
︶

�

���

�.��

���%

ウ
イ
ル
ス
の
残
存
率︵
％
︶

�

���

�.��

※試験情報参照ページ
https : / /www.kaken .or. jp/ test /search/deta i l /��

一般的な構造 ONE COATINGの
抗ウイルス

抗ウイルス成分の
有効表面積が大きい

密着

割れ埋没

隙間

低減値

※機器分析試験法による検証結果

※

�万分の��万分の�



ONE CAREの技術 アンチエイジング

撥水 （布）�級 （革）�級
繊維�本�本に巻き付き、水性汚れを弾く撥水力
通気性を残し、下地が蒸れて傷むことを防ぎます。
※(一財)日本繊維製品品質技術センター「撥水性」、布：ウール���%、革：牛革

05
FUNCTION

撥水とは

撥水とは、繊維製品や革の水をはじく性能です。加工剤などで施工面の表面張力を水の表面張力より小さくする事で
撥水性能を持たせています。
施工面の素材の隙間は完全にふさがれておらず、空気や粒子の小さい水は通るため蒸 れにくい反面、押し込んだり、
時間の経過で、水が浸透することがあります。

試験の内容

試験項目：撥水性
試験方法：JIS L ���� スプレー試験
基準値：�級以上

ONE COATINGの撥水のメカニズム

施工面を水性汚れから守りながら、通気性は維持し、風合いそのままにデザインを変えない技術。
見た目には分かりませんが、加工前と加工後の布の繊維を電子顕微鏡で比較してみると、よく分かります。

➀ウール(羊毛)　���%

➁革（牛革）

➂ラグ
未加工加工済

実験後
汚れ実験の

液剤 実験前

➀ウール(羊毛)　���%

➁革（牛革）

➂ラグ

撥水等級の内容

�級

�級

�級

�級

�級

等級

湿潤、水滴がない

湿潤がなく、小さな水滴が付着

小さな水滴状の湿潤

半分程度湿潤

全体的に湿潤

試験片の状態

試験方法
➀��°に傾けた試験片に水���mlを散布します。
➁余分 な水滴を落とした後、湿潤状態を比較見本と比
較して判定します。

撥水度試験装置

繊 維 � 本 � 本 にコ ーティングを巻き付 け 、汚 れや 臭 いが
繊 維 の 中 に 侵 入することを防 ぎます 。繊 維 同 士 の 隙 間
を埋めないので、通気性を残し、風合いの変化を抑えます。

繊 維 の 中 に 汚 れ や 臭 い が 侵 入 する と、簡 単 に は 取 り
除 けません。繊 維の中で雑 菌 が繁 殖し、黄 ばみや臭いの
原 因 に なります 。

加 工 前 加 工 後

水をはじくが、小さい粒子のものは通す。
下地側の空気や汗は生地の隙間から外側へ

下地

水蒸気

水

施工面

空気 撥水加工

※参考ページ
https : / /www.kaken .or. jp/ test /search/deta i l /��� 未加工加工済

顔料

染料

コーヒー

サンプル

代表的な�種類の素材で、ONE COATINGのサンプルを掲示します。
左側半面が未加工、右側半面が加工済となっています。水性汚れの定着度合いを表す汚れ実験を行っています。
コーティング加工による風合いの変化や、効果を比較ください。



ONE CAREの技術 アンチエイジング

撥油 （布）�.�級 （革）�.�級
繊維�本�本に巻き付き、油性汚れを弾く撥油力
通気性を残し、下地が蒸れて傷むことを防ぎます。
※布：(一財)日本繊維製品品質技術センター、布：ウール���%
　革：(一財)ボーケン品質評価機構「撥油性」、革：牛革

FUNCTION

06

撥油とは

撥油とは、繊維製品や革の油性汚れをはじく機能です。
加工剤などで、施工品の表面張力を油の表面張力より小さくする事で、撥油性を持たせます。
施工面の素材の隙間は完全にふさがれておらず、空気や粒子の小さい水は通るため
蒸れにくい反面、押し込んだり、時間の経過で、油が浸透することがあります。

試験の内容

試験項目：撥油性
試験方法：AATCC���
基準値：�級以上

それぞれに異なった表面張力を持つ一連の炭化水素化
合物系の試験液(油剤)に よる対濡れ性を測定する方法。 
撥油性の等級は、表面が濡れない最も高い試薬の等級
で表します。
油 剤 は �から�までの等 級で区 分されており、８級 が最
も高い等級(最も高い撥油性)です。

撥油等級の内容

�級

�級

�級

�級

�級

�級

��.�

��

��

��.�

��

��

ヘプタン

n-オクタン

n-デカン

n-ドデカン

n-テトラデカン

n-ヘキサデカン

撥油等級 試験液 表面張力(dcn/cm)

ONE COATINGの撥油のメカニズム

繊維を油性汚れから守りながら、通気性は維持し、風合いそのままにデザインを変えない技術。
見た目には分かりませんが、加工前と加工後の布の繊維を電子顕微鏡で比較してみると、よく分かります。

サンプル

油をはじくが、小さい粒子のものは通す。
下地側の空気や汗は生地の隙間から外側へ

下地

水蒸気

油

施工面

撥油加工空気

➀ウール(羊毛)　���%

➁革（牛革）

➂ラグ

実験後
汚れ実験の

液剤 実験前

➀ウール(羊毛)　���%

➁革（牛革）

➂ラグ

油

油

油

未加工加工済 未加工加工済

代表的な�種類の素材で、ONE COATINGのサンプルを掲示します。
左側半面が未加工、右側半面が加工済となっています。油性汚れの定着度合いを表す汚れ実験を行っています。
コーティング加工による風合いの変化や、効果を比較ください。

繊 維 � 本 � 本 にコ ーティングを巻き付 け 、汚 れや 臭 いが
繊 維 の 中 に 侵 入することを防 ぎます 。繊 維 同 士 の 隙 間
を埋めないので、通気性を残し、風合いの変化を抑えます。

繊 維 の 中 に 汚 れ や 臭 い が 侵 入 する と、簡 単 に は 取 り
除 けません。繊 維の中で雑 菌 が繁 殖し、黄 ばみや臭いの
原 因 に なります 。

加 工 前 加 工 後



�.アイテムの保護 �.機能をプラス

試験方法
➀試験片を摩耗試験機の試料ホルダーに取り付けます。
➁標準摩擦布を摩耗試験機の摩擦台に取り付け、その上に試料ホルダをのせ押圧荷重を加え多方向に摩擦します。
➂試験片の糸が�本以上切れたとき等を、摩擦を終了するエンドポイントとして判定します。

ONE CAREの技術 アンチエイジング

耐摩耗 �倍07 見えないコーティングの衣を纏い、摩耗に強くなる機能
アイテムの寿命を延ばす、サステナブルテクノロジー
※(一財)日本繊維製品品質技術センター「摩耗強さ試験」、布：ウール���%

FUNCTION

耐摩耗とは

家具や衣料などのアイテムは、生活活動の中で生じる摩耗によって、擦り切れや破れ、変色などが発生します。
摩耗に対する強度を高めることで、これら問題を軽減し、アイテムの寿命を延ばす機能が「耐摩耗」です。

擦り切れ 破れ 変色

写真

ONE COATINGの耐摩耗のメカニズム

見えないコーティングの衣を繊維�本�本に纏わせ、摩耗で傷つくことを軽減します。
見た目には分かりませんが、加工前と加工後の布の繊維を電子顕微鏡で比較してみると、よく分かります。

摩耗で直接繊維が傷つけられるので、糸切れが発生しやすくなります。

写真

繊維�本�本にコーティングが巻き付き、保護膜を形成します。保護膜に
よって繊維が守られることで、摩耗に強くなります。

試験エビデンス

試験項目：摩耗強さ
試験方法：JIS L ���� E法（マーチンデール法）
　　　　  摩耗強さ試験

擦られる動作に対して、どれだけ耐久性を持っているか
を計る試験です。生地が擦り切れるまで(糸切れまで)の
強度を測定します。

※試験情報参照ページ
https : / /www.boken .or. jp/find_tests / text i le_genera l_per formance/phys ica l_per formance/����/

サステナブルを実現するアンチエイジング・テクノロジー
ONE COATINGを行うことによって、下記の�つの効果が期待できます。

この「保護＋機能」によって、アイテムの劣化スピードを�/�に抑え、長持ちさせる技術は、サステナブル
を実現するアンチエイジング・テクノロジーとして活用されています。

加 工 前 加 工 後

必要な機能をアイテムに追加する
消臭、除菌、抗菌、抗ウイルス、

撥水、撥油、防ダニ、防虫

摩耗などからアイテムを保護する
耐摩耗、硬度、耐酸

加工前 加工後

�����

糸
切
れ
回
数

�

�����回

�����回

�倍

コーティングによって、
摩耗に対する強度が�倍に。
アイテムの寿命が延びる。



忌避率 (%)＝( 未加工品への侵入ダニ数ー防ダニ加工品への侵入ダニ数 )/ 未加工品への侵入ダニ数 ×���%
※侵入阻止法試験の参照ページ：https : / /www.boken .or. jp/find_tests / funct iona l i t y/c lean l iness/����/

ONE CAREの技術 アンチエイジング

防ダニ ��.�%08 ダニを寄せ付けない忌避効果を加える機能
約�年分の時間経過後も��.�%の効果を維持。
※(株)ビアブル「侵入阻止法忌避試験」、ヤケヒョウヒダニ

FUNCTION

干した洗濯物から室内侵入 外出時に服に付いて室内侵入 花壇や生け花から室内侵入

防ダニと除ダニの違い

除ダニは、既にいるダニを、薬剤などを使って駆除(殺虫)
することを言います。
防ダニ(忌避)は、ダニを寄せ付けないことを言います。
ダニは 、死 骸 やフンもアレル ギー の 原 因 に なるた め 、
ダニが入らないよう「防ダニ」することが大切です。

除ダニ対策では、ダニの死骸
やフンが残ってしまうので、
アレルギーの原因になる

防ダニ対策では、そもそも
ダニが近寄らないようにするので、

アレルギーの原因になりにくい

防虫 ��.�%09 虫食いの原因となる衣類害虫を寄せ付けない機能
強い接着力で簡単に剥がれず、効果が続きます。
※(株)ビアブル「喫食阻害性試験」、ヒメカツオブシムシ幼虫

FUNCTION

防虫と殺虫の違い

殺虫は、既にいる虫を、薬剤などを使って駆除(殺虫)することを目的とします。
防虫は、原因となる虫を寄せ付けないこと(忌避、喫食阻害)を目的とします。

試験項目：防虫性
試験方法：喫食阻害性試験
　　　　 〈対象虫種〉ヒメカツオブシムシ幼虫
基準値：喫食阻害率≧��%

ガラスシャーレに、試料を置き、その上に供試虫を入 れ
ます。��℃、湿度��%の環境下で静置し、�週間後に試料
の喫食量と供試虫の生死を確認し、喫食阻害率を算出
します。

試験エビデンス

試験項目：防ダニ性
試験方法：JIS L ���� 侵入阻止法忌避試験
供試虫：ヤケヒョウヒダニ
基準値：忌避率≧��%

シャーレ(大)にダニ�万匹を撒き、シャーレ(小)に防ダニ加工品または未加工品を入れ、中央部にダニの餌を置きます。
そして、シャーレ(小)をシャーレ(大)の中央部におきます。
��時間静置後、シャーレ(小)の中に誘引された生存ダニを計数し、忌避率を算出します。　　　　 

試験エビデンス

試験結果

試験結果

喫食阻害率 ��.�%　基準値��%を上回る

とても小さな衣類害虫は、一度発生してしまうと、その駆除、対策は大変

寄せ付けないことが大切

初期値
忌避率 ��.�%

低減値
忌避率 ��.�%

約�年分の
時間経過

基準値��%を
大きく上回る

衣類害虫の侵入経路
防ダニ除ダニ



ONE CAREの技術 アンチエイジング

抗かび ��%以上10 カビの生育を抑制する機能
強い接着力で簡単に剥がれず、効果が続きます。
※一般財団法人カケンテストセンター「抗かび性試験」、アオカビ、クロカビ

FUNCTION

菌とカビの違い

細 菌とカビは 全く異 なる生 物です。単 細 胞 生 物である
細菌は、生きるための最小限の機能を�つ�つの細胞に
持っているため、増殖方法は単純な二分裂です。
対して、様々な形態や機能を持つ多細胞生物であるカビは、
増殖方法は専用の細胞を作るなど複雑です。
そのような特徴から、除菌・抗菌剤がカビには効かなかっ
たり、カビが死滅する温度で細菌は生き延びたりします。

抗カビと除カビの違い

除カビは、既に発生しているカビを、薬剤などを使って取り
除くことを言います。抗カビは、新たなカビの発生、生育、
増殖を抑制することを言います。カビは菌と違い、根を
張り、発育する生物なので、除カビは素地を傷めることは
避けられません。家具では、そもそもカビが発生しない
ようにする「抗カビ」が必要です。

ONE COATINGの抗かびのメカニズム

抗かび成分を含む透明な膜が、繊維�本�本
を包み込んで密着し、かび等の発生を抑制し
ます。
洗濯などの摩耗でも、簡単に剥がれずに、効果
が続きます。

試験エビデンス

験項目：抗かび性
試験方法：JIS L ����(抗かび性定量試験)
　　　〈対象かび種〉 クロコウジカビ アオカビ クロカビ 白癬菌
基準値：対象かび�種以上で抗かび活性値≧�.�

対象かび�種のうち、使用状況に応じて�種以上を選択し試験。耐久性確認のため、
品目別に定められた洗濯処理後の試験も実施。
抗かび加工品と無加工品それぞれにカビ胞子液を滴下し、��度��時間培養後、
ATP量を求め、抗かび活性値を算出します。
インテリア製品等の場合、対象かび�種以上で、
抗かび活性値が�.�以上で、抗かび性が「有」と判断されます。

カビ

誕生 約��億年前 約��億年前

多細胞生物 単細胞生物基本構造

青カビ、コウジカビなど 大腸菌、サルモネラ菌など種類

�-��マイクロメートル �.�～�マイクロメートル大きさ

細菌

光学顕微鏡像

胞子が落下し定着
条件が整うと、
発芽し菌糸を伸長

胞子の菌糸の先端に形成

胞子 胞子の塊

菌糸

加 工 前 加 工 後

低減値

簡単に剥がれない強い接着力

洗濯による低減率  �%

洗濯�回後

抗カビは、発生、生育、
増殖を抑制する

除カビは、カビの根を
取り除くための素材を傷める

アオカビ（効カビ活性値�.�）

初期値

���%

カ
ビ
の
残
存
率︵
％
︶

�

���

�.�

クロカビ（効カビ活性値�.�）

���%

カ
ビ
の
残
存
率︵
％
︶

�

���

�.�

アオカビ（効カビ活性値�.�）

���%

カ
ビ
の
残
存
率︵
％
︶

�

���

�.�

クロカビ（効カビ活性値�.�）

���%

カ
ビ
の
残
存
率︵
％
︶

�

���

�.�

����分の� ����分の�

����分の� ����分の�



ONE CAREの技術 アンチエイジング

硬度11 物質表面に傷や圧痕が付きにくくする機能
木やガラス、石などの表面硬度を高めることで、美観を維持します。
※素材によって効果が変わるため、サンプル加工にて提案します。

FUNCTION

硬度の提案方法について

これまでの硬度対策

これまでの硬度を高める対策は、シートを貼ったり、厚膜塗料を塗ったりする方法が採られていました。
効果が期待できる反面、見た目が大きく変わってしまい、デザイン性を損ねる特徴がありました。

大理石の特徴

大理石は、結晶化した炭酸カルシウムのため、酸にとても弱いという
特徴があります。
そのため、ワインや柑橘果汁などが大理石に触れると、直ぐにシミに
なってしまいます。
大理石は、その繊細さと、細かな空隙部を多く含む組成の特徴から、
美観維持が難しい素材と言われています。

ONE COATINGの耐酸

細かな穴が無数にあいている大理石では、表面に耐酸皮膜を
作るだけでは不十分です。
一定の深さまでじっくり薬剤を染み込ませて耐酸層を形成し、
表面に強い耐酸皮膜を作る必要があります。
この耐酸層と耐酸皮膜を二重に構成することで、大理石の輪
ジミや汚れを軽減することができます。
O N E  C O A T I N Gの中で、最も時 間と手 間 、技 術 が必 要となる
コーティングです。

硬度は、施工面の素材によって、使用する液剤や施工方法が変わります。
また、その効果の発現性も、素材によって大きく異なります。
そのため、検討素材をお送りいただき、サンプル加工した実物で、硬度の確認や検証を行います。

ONE COATINGの硬度

コーティングの技法である、なるべく見た目を変えず、機能を追加、
向上させることを目指します。
木やガラス、石など、傷がつきやすく目立つ素材に対して、デザイン
性を損ねずに表面硬度を高めます。
なお、シートや塗 装と違い、厚 みがある層を作らないので、落 下 な
どの強い衝撃に対する硬度は目的にしていません。 

耐酸12 大理石の輪ジミや汚れを軽減する機能
酸性に弱い大理石の耐酸性を高めることで、美観を維持します。
※素材によって効果が変わるため、サンプル加工にて提案します。

FUNCTION

事前相談 サンプル加工

預かり お戻し

検証

耐酸の提案方法について
耐酸は、大理石の種類によって、施工の可否、施工方法が決まります。
また、その効果の発現性も、大理石の種類によって大きく異なります。
そのため、検討素材をお送りいただき、サンプル加工した実物で、耐酸性の確認や検証を行います。

事前相談 サンプル加工

預かり お戻し

検証

機能
OR

デザイン
シート 厚膜塗料



消 臭  � � % 以 上

試験機関 一般財団法人カケンテストセンター

試 験 方 法  S E Kマーク繊 維 製 品 認 証 基 準

 臭 気 成 分 減 少 率 ( � 時 間 )

試 験 結 果  初 期 値 　 � � % 以 上（アンモニア臭 ）

 低 減 値 　 洗 濯 � � � 回 後 　 � � % 以 上 ( 低 減 率 � % )

 摩 擦 � � � � � 回 後 　 � � % 以 上 ( 低 減 率 � % )

撥 油  � . � 級（ 布 ）

試験機関 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

試験方法 AATCC ��� 撥油性試験

供試素材 布（ウール���%）

試験結果 加工前 �級未満　加工後 �.�級

撥 油  � . � 級（ 革 ）

試験機関 一般財団法人ボーケン品質評価機構

試験方法 AATCC ��� 撥油性試験

供試素材 革（牛革）

試験結果 加工前 �級　加工後 �.�級

防ダニ � � . � %

試験機関 株式会社ビアブル

試験方法 JIS L ���� 侵入阻止法忌避試験

供試ダニ ヤケヒョウヒダニ

試験結果 初期値　忌避率 ��.�%

 低 減 値 　 �年相当経年負荷後　忌避率 ��.�%（低減率�%）

防 虫  � � . � %

試験機関 株式会社ビアブル

試験方法 喫食阻害性試験

供試虫 ヒメカツオブシムシ幼虫

試験結果 喫食阻害率 ��.�%

抗かび � � % 以 上

試験機関 一般財団法人カケンテストセンター

試験方法 JIS L ���� 吸収法

供試カビ アオカビ、クロカビ

試験結果 初期値　アオカビ　抗かび活性値�.�

 　　　　クロカビ　抗かび活性値�.�

 低減値　洗濯�回後

 　　　　アオカビ　抗かび活性値�.�(低減率�%)

 　　　　クロカビ　抗かび活性値�.�(低減率�%)

抗ウイルス(エンベロープ型 )  � � % 以 上  

試験機関 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

試験方法 ISO �����

試験ウイルス エンプローブ型ウイルス

試験結果 抗ウイルス活性値�.�

抗ウイルス(ノンエンベロープ型 )  � � % 以 上

試験機関 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

試験方法 ISO �����

試験ウイルス ノンエンプローブ型ウイルス

試験結果 抗ウイルス活性値�.�

除 菌  � � % 以 上

試験機関 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

試験方法 JIS L ���� 準用 除菌性試験

試験菌種 大腸菌、黄色ブドウ球菌

試験結果 除菌活性値�.�

抗 菌  � � % 以 上

試験機関 一般財団法人日本食品分析センター

試験方法 JIS Z ���� 抗菌性試験

試験菌種 大腸菌、黄色ブドウ球菌

試験結果 大腸菌　抗菌活性値�.�

 黄色ブドウ球菌　抗菌活性値�.�

認証取得 PIAJ認証(光触媒工業会(登録番号����-����))

耐光試験 JIS L ���� 第�露光法にて布及び革素材で

 影響がないことを確認

撥 水  � 級（ 布 ）

試験機関 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

試験方法 JIS L ���� スプレー試験

供試素材 布（ウール���%）

試験結果 加工前 �級

 加工後 �級

撥 水  � 級（ 革 ）

試験機関 一般財団法人ボーケン品質評価機構

試験方法 JIS L ���� スプレー試験

供試素材 革（牛革）

試験結果 加工前 �級

 加工後 �級

耐 摩 耗  � 倍

試験機関 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

試験方法 JIS L ���� E法（マーチンデール法）

 摩耗強さ試験(糸切れまでの回数)

供試素材 布（ウール���%）

試験結果 加工前 �����回

 加工後 �����回(≠�倍)

O N E  C O A T I N G  エビデンス



家 具 も 社 会 も 長 持 ち さ せ る
機 能 コ ー テ ィ ン グ テ ク ノ ロ ジ ー

商 標 登 録 出 願 中
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大 切 な も の が 長 持 ちす る と、
地 球 の 笑 顔 に つ な がって いく。

O N E  C O A T I N G は 、透 明 の 見 えな い膜 で

アイテムを包 みこんで守り、多 彩 な 機 能 もプラスする

機 能コ ーティングテクノロ ジ ー 。

廃 棄 を減らし、資 源 を守ることで、

サステナブル（ 持 続 可 能 ）な 社 会 を実 現します。

メンテナンスは 、誰 か の 笑 顔 につ な がっていく。

専 用 のメンテナンス用 品 は 、

障 が い 者 の 方 々が 手 作 業 で製 造しています。

安 心 と雇 用 が 循 環する、

社 会 の「 アップサイクル 」につ な がっています。

対 応 可 能 な素 材

布 革 合 成 皮 革

木 石 紙

ガラス 金 属 プラスチック

メラミン アクリル エナメル

※ 素 材 によってはコ ーティングできないものがございます。



� � 個 の 機 能 FUNCTION � 通 り の 方 式 METHOD

加工

01
METHOD

物流サービスと一体化し、保管・配送の
過 程で、アイテムに機 能をコ ーティング
します。

施工

02
METHOD

職 人 が 現 地 に 伺 い、現 地 でアイテムに
機能をコーティングします。
※施工にあたり、一定の条件がございます。

メンテナンス（ 物 販 ）

03
METHOD

一 部 の 機 能 をプ ロ ダクトとして
商品化することで、セルフで機能を
コーティングします。メンテナンス用
にもお勧めします。

クリーニング
プロの技術でアイテムに付いた

汚れや菌をリセットします

OPTION 1

補修
気になるキズやシミを
プロの技術で補修し、
アイテムを甦らせます。

OPTION 2

あら ゆ るインタ ーフェ
イスに 使 用 できるプ ロ
仕様の除菌剤。

菌 滅 ス プ レ ー
消臭、除菌、抗菌、抗カビ・・・接着剤なし

指紋汚 れが目立つガラ
ス等 に、抗 菌と防 汚を
プラス。

菌 滅 シ ー ト ( 抗 菌 ＋ 防 汚 )
除菌、抗菌、はつ油・・・接着剤あり

プ ロ 仕 様 の 抗 菌 力 に、
付 着 力 がプラスされた
抗菌剤。

菌 滅 シ ー ト ( 抗 菌 )
消臭、除菌、抗菌・・・接着剤あり

01
FUNCTION 消臭 ��%以上

アンモニア臭��%、汗臭��%、
加齢臭��%。
洗濯���回、摩擦�����回をクリア。
※SEKマーク繊維製品認証基準
　「臭気成分減少率(�h)」による

抗菌 ��%以上
光触媒工業会「PIAJ認証」取得
光触媒と空気触媒のW抗菌作用
※JIS Z ����「抗菌性試験」による

02
FUNCTION 除菌 ��%以上

大腸菌��%以上、
黄色ブドウ球菌��%以上。
※ JIS L ����準用「除菌性試験」による

04
FUNCTION

はっ水 �級
布：加工前�級
→加工後�級(�段階中)
革：加工前�級
→加工後�級(�段階中)
※JIS L ����「スプレー試験」による

06
FUNCTION 耐摩耗 �倍

布：加工前�����回
→加工後�����回(糸切れ)
　※JIS L ���� E法「摩耗強さ試験」による

07
FUNCTION 防ダニ ��.�%

ヤケヒョウダニ忌避率��.�%
約�年分の時間経過をクリア
※JIS L ����「侵入阻止法忌避試験」による

08
FUNCTION 抗カビ ��%以上

クロカビ��%以上、アオカビ��%
以上洗濯�回をクリア。
※JIS L ����「吸収法」による

09
FUNCTION

硬度
ガラスや木など表面硬度を上げ、
擦りキズを低減

10
FUNCTION 耐酸

大理石など酸に弱い素材の耐酸
性を上げ、シミを低減

05
FUNCTION

はつ油 �.�級
布：加工前�級未満
→加工後�.�級（�段階中）
革：加工前�級
→加工後�.�級（�段階中）
　※AATCC TM ���「はつ油性試験」による

02
FUNCTION

03
FUNCTION



家 具・インテリアアイテムへの
コ ー ティング事 例

ガラス
木 ※オプションで

を付けられます。
除菌 抗菌

はつ油（指紋防汚）

硬度（擦り傷防止）

石
耐酸
※オプションで

を付けられます。
除菌 抗菌

はつ油（指紋防汚）

テーブル

布 防ダニ
消臭 除菌 抗菌 はっ水
はつ油 耐摩耗ラグ・絨 毯

布
消臭 除菌 抗菌 はっ水
はつ油 耐摩耗 抗カビカーテン

ソファ
チェア

革
消臭 除菌 抗菌 はっ水
はつ油 耐摩耗 抗カビ

布 消臭 除菌 抗菌 はっ水
はつ油 耐摩耗 防ダニ




